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APRESENTAÇÃO DO IGEO 
 
 

O IGEO é uma aplicação de GIS na internet que permite aos usuários e profissionais 

autorizados do CAU/BR e dos CAU/UF integrar informações relacionais com dados geográficos, 

resultando em mapas, relatórios, painéis de indicadores e gráficos que auxiliarão o acompanhamento, 

a visibilidade e o planejamento estratégico, bem como a relação de dependência entre os diversos 

dados da instituição. 

Especificamente, é um aplicativo projetado para atender a demandas por cruzamento de dados 

cadastrais georreferenciados como auxílio na tomada de decisão e definição de estratégias. É utilizado 

em atividades onde a componente espacial (geográfica) é fundamental para o desenvolvimento de 

metodologias e rotinas que atendam às diversas áreas de atuação do Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo como um todo. 

 

Tópicos Abordados 

 

¶ Interface da aplicação IGEO; 

¶ Funções básicas da aplicação IGEO. 

¶ Inteligência Geográfica aplicada à Fiscalização ï Sistemas Satélites (Gis Coletor e Mobiarq) 

 

Objetivos 

 
¶ Demonstrar a utilização das principais ferramentas e funcionalidades da aplicação IGEO; 

¶ Fundamentar melhores decisões. 

 

 

Figura 1 - Painéis de funções básicas do IGEO. 
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Características Técnicas 

 

¶ Aplicativo WEB baseado na API ESRI for FLEX; 

¶ Interface ï Navegação, Visão geral e Habilitação de camadas; 

¶ Restrição de acesso e permissão por usuário e senha, funcionalidade, camada de informação e 

operação na camada (visualização consulta ou edição). 

¶ Identificação dos atributos; 

¶ Localização de coordenadas no mapa; 

¶ Consumo de bases geográficas externas; 

¶ Localização de endereços ï Base de arruamento ou ESRI services; 

¶ Marcadores de favoritos no mapa; 

¶ Exportar informação nos formatos JPG, KML, SHP e PDF; 

¶ Exportação da visualização do mapa como imagens; 

¶ Legenda dinâmica; 

¶ Abrir arquivos SHP, KML e GPX em tempo real no mapa; 

¶ Abrir arquivos CSV e XLS em tempo real no mapa; 

¶ Medição de distância e área; 

¶ Desenhar e anotar no mapa; 

¶ Edição de dados no mapa; 

¶ Impressão da visualização do mapa; 

¶ Pesquisa avançada por parâmetros, buffer e geométrica; 

¶ Mapas temáticos e Time layer; 

¶ Gráficos dinâmicos e com drilldown; 

¶ Mapas de calor e agregação de pontos; 

¶ Rota ï Base de arruamento; 

¶ Filtro com exportação para XLS, DOC e PDF; 

¶ Painel com indicadores estratégicos - Dashboard; 

¶ Relatórios personalizados. 

 

 

REQUISITOS PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA 
 
 

Para utilização do Sistema de Inteligência Geográfica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

do Brasil, recomenda-se a utilização dos navegadores: Google Chrome, Mozilla Firefox e Internet 

Explorer.  

Excluindo-se o Google Chrome, por possuir nativamente em seu código fonte, para os demais 

navegadores, é necessária a instalação ou atualização da plataforma Adobe Flash Player, visto que o 

sistema foi desenvolvido neste ambiente. 

 

http://get.adobe.com/br/flashplayer/
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PASSOS PARA O ACESSO AO SISTEMA IGEO 
 
 

1) Na barra de endereços do seu navegador, digite o endereço eletrônico: http://igeo.caubr.gov.br/ 

2) Ao acessar a página, será apresentada uma mensagem de boas-vindas, contendo uma breve 

descrição do sistema IGEO. Esta janela pode ser fechada clicando sobre o ícone , no canto 

superior direito da mesma. 

 

Figura 2 - Janela contendo mensagem de boas vindas. 

 

3) Após encerrar a janela de apresentação, o usuário poderá visualizar e utilizar as ferramentas 

de navegação disponíveis, além de habilitar ou desabilitar as camadas de dados contidas no 

plano de informações de acesso público. 

4) Para acessar o sistema, utilize a seção de login localizada no canto superior direito da tela, 

para tanto, clique sobre o ícone . O sistema solicitará nome de usuário e senha, preencha os 

campos e em seguida clique no botão  (Entrar). O ícone  (Limpar) realiza a limpeza dos 

campos Usuário e Senha. 

 

Figura 3 - Login de usuário. 
 

 

 

 Obs.: Somente usuários devidamente cadastrados (colaboradores do Conselho, 

 entidades/instituições parceiras e etc.) poderão realizar login no sistema IGEO.

http://igeo.caubr.gov.br/
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5) Após realizar o primeiro acesso ao sistema, recomenda-se a alteração da senha padrão 

enviada. Basta clicar no ícone  (Alterar Senha), após a realização do Login. 

 

Figura 4 - Alteração de Senha. 
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VISÃO GERAL DO IGEO 
 
 

O sistema de inteligência geográfica do CAU/BR - IGEO, tem como premissia a 

disponibilização de informações cadastrais advindas do sistema de informação e comunicação do CAU 

ï SICCAU (Ambientes Corporativo e do Arquiteto, envolvendo dados acerca das Atividades de 

Fiscalização, Instituições de Ensino, RRT´s, entre outros, bem como dados do IBGE), de forma 

georreferenciada para fins de análise espacial, planejamento de ações, definição de estratégia e ações 

finalísticas no âmbito do Conselho como um todo. Para tanto, o sistema foi desenvolvido de forma que 

os usuários tenham como experiência uma visão geral agradável e de fácil manuseio. 

As ferramentas de navegação estão no canto esquerdo da tela, onde logo abaixo encontram-

se a representação da escala gráfica e indicação das coordenadas da localização do cursor. No 

rodapé, encontra-se a Barra de Menu e no canto superior direito as opções de alterar o Mapa de Base  

( ) e o gerenciador do plano de Informações ( ). Por fim, à direita encontra-se a barra de 

ferramentas de edição, seleção e resultados (Barra Lateral). 

 

 
Figura 5 ð Visão geral do sistema IGEO 

 

A seguir, detalharemos cada ferramenta e funcionalidade do sistema IGEO. 
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NAVEGAÇÃO E FUNÇÕES BÁSICAS 
 

 

A seguir, apresentamos as principais funcionalidades e ferramentas de visualização, manuseio, 

análise e edição disponíveis no IGEO. 

 
Comandos de Navegação: 

 

 
Pan Direita: Movimenta o mapa para a direita. 

Pan Esquerda: Movimenta o mapa para a esquerda. 

Pan Acima: Movimenta o mapa para cima. 

Pan Abaixo: Movimenta o mapa para baixo 

Extensão Total: Apresenta a extensão total do mapa 

Pan: Realiza a movimentação de forma livre no mapa 

Zoom In: Aumenta o detalhamento de uma área 

escolhida do mapa 

Zoom Out: Diminui o detalhamento de uma área 

escolhida do mapa. 

 Sistema de Coordenadas 

Localizado abaixo da barra de escala gráfica, ao clicar 

sobre este ícone o usuário poderá alterar o sistema geodésico de 

referência (Datum), o tipo de coordenadas a ser apresentado na 

tela (Lat/Long ou UTM), e ainda o formato de coordenadas 

angulares que se deseja, seja em graus decimais ou no formato 

sexagesimal (GMS). 

 

Figura 7 - Alteração do Referencial geodésico. 

  

Figura 6 - Barra de navegação. 
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 Mapas de Base 

Localizado no canto superior direito, é uma 

opção de alteração das imagens base da aplicação, 

ou imagens de fundo, que servem como referência 

durante a visualização das informações no sistema, 

facilitando sua análise de acordo com a visão mais 

adequada para o usuário. Pode - se optar entre 

imagens de satélite, mapas topográficos, mapas de 

arruamento e mapas de serviços Bing Maps, que são 

atualizados constantemente. 

 

Figura 8 - Alteração da imagem de fundo. 

 
Não será permitido, a usuários não autorizados, adicionar ou excluir permanentemente 

camadas do banco de dados do IGEO. 

As camadas apresentadas ao usuário dependerão do grupo de acesso ao qual este pertence, 

gerenciado pela equipe administradora do IGEO. 

 

 

 Plano de Informações 

Também localizado no canto superior direito, 

esta opção funciona como um gerenciador das camadas, 

que são informações vetoriais georreferenciadas, 

contidas no banco de dados do IGEO. Pode-se habilitar 

ou desabilitar a visualização destas informações, 

marcando ou desmarcando as check-box ( ) dos 

agrupamentos de camadas, que são as caixas cinza em 

frente a cada camada. Pode-se ainda alterar a 

transparência de uma camada, movendo a esfera no  

 

Figura 9 - Camadas no plano de informações. 

 

ícone , enquadrar a visualização nas extensões de uma camada individual, clicando no ícone , 

ou movendo a camada para cima ou para baixo ao longo do plano de informações, clicando sobre os 

ícones . 
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FUNCIONALIDADES DA BARRA DE MENU 
 

 

Para acesso as funcionalidades do sistema IGEO, tais como ferramentas de análise 

comparativa, cartogramas, indicadores estatísticos, análise e pesquisa espacial avançadas, etc., utilizar 

a barra de MENU, localizada no rodapé do navegador. 

 

Figura 10 - Barra de Menu do IGEO. 

 

 

1.   ANÁLISE COMPARATIVA   

Com esta ferramenta é possível produzir informações gerenciais em forma de gráficos (pizza, 

barra, linha e coluna), bem como tabelas de dados que permitirão exibir indicadores e informações 

relevantes aos usuários do IGEO. O painel permite a configuração pelo usuário, indicando quais 

parâmetros ou indicadores serão exibidos e quantificados graficamente. 

 
Figura 11 - Ferramenta de Análise Comparativa. 

 

Primeiramente, escolhe-se a camada que se deseja representar graficamente. Na coluna 

Informações, seleciona-se a camada. Esta camada será a que se localizará no eixo das ordenadas ou 

eixo Y, ou seja, é o indicador a ser quantificado. Posteriormente, aparecerão na coluna Campos, os 
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campos pertencentes à camada escolhida. Para inserir um desses campos à série de dados, basta 

selecioná-lo e arrastá-lo até a coluna Séries. Este campo inserido conterá os dados que se localizarão 

no eixo das abscissas, ou eixo X, ou seja, são os parâmetros que qualificam o indicador principal. 

Pode-se, ainda, escolher o tipo de gráfico que será gerado (Barra, Linear, Área, Nuvem de 

pontos e Pizza) bem como a cor da série que será apresentada, clicando sobre o ícone . 

A opção Filtros da Série ( ) nos dá a opção de refinar a representação gráfica dos dados da 

série, gerando informações específicas dentro do campo escolhido. Permite-se, assim, a configuração 

de níveis de detalhamento das informações, interagindo ao clique do usuário, sem limite de níveis de 

detalhamento, cabendo ao usuário a configuração destes níveis, quando possível, pela composição do 

dado. 

Pode-se escolher ainda o âmbito, ou o alcance da tomada dos índices. Esses podem ser 

tomados segundo as seguintes opções: 

¶ Todo o mapa. 

¶ Na extensão atual de visualização. 

¶ Dentro das geometrias desenhadas e selecionas. 

¶ Em todo o mapa exceto nas geometrias desenhadas e selecionadas. 

Após configurar todo o painel de Análise Comparativa, seleciona-se a opção Criar, na parte 

inferior esquerda, fazendo com que o resultado do gráfico desejado apareça automaticamente. Os 

indicadores poderão ser impressos em formato gráfico ou tabela exibida . 

É possível alterar a(s) cor(es) do gráfico após o mesmo ter sido gerado, clicando novamente 

sobre o ícone , para alterar a cor das barras e sobre o ícone , para alterar as cores do texto de 

apresentação. 

Pode-se ainda, imprimir os resultados ( ) ou exportá-los em formato de imagem ( ). 

 

 
Figura 12 - Exemplo de gráfico de colunas. 
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2.   CENSO 2012 

Contém as informações cadastrais e socioeconômicas, coletadas em 2012 no Censo realizado 

pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. 

Dada a sua importância, foi dedicada uma ferramenta especialmente a apresentação destas 

informações, podendo-se gerar gráficos e tabelas, especialmente formatados para os dados derivados 

deste Censo. 

 

Figura 13 ð Painel de Indicadores do Censo 2012 expandido. 

 

Basicamente, funciona da mesma forma que a ferramenta Análise Comparativa, porém os 

indicadores e as séries de dados, bem como sua representação gráfica, encontram-se prontos, 

cabendo ao usuário apenas escolher as informações desejadas, alternando entre as abas na parte 

superior, podendo visualizar em tela cheia ( ), imprimir ( ) e exportar em formato de imagem ( ) ou 

em *.pdf ( ). 
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Figura 14 - Tela de seleção de informações. 

 

 

Figura 15 - Tela de impressão e exportação. 
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3. PAINEL DE INDICADORES  

Esta função fornece ao usuário informações estatísticas, atualizadas diariamente, relacionadas 

às atividades dos CAU/UF e do CAU/BR, no que diz respeito às temáticas: RRT´s. 

 

Figura 16 - Painel de Indicadores na Barra de Menu. 

 

3.1 RRT 
 

O painel RRT disponibiliza ao usuário, de forma gráfica, os quantitativos por região, distintos 

por ano em: Totais Mensais; Totais da razão Profissional/Empresas Atuantes (AU/PJ) e Totais por 

modalidades de RRT, selecionáveis sobre as abas na parte superior do painel. 

 

Figura 17 - Painel do Indicador RRT. 

 

É possível que o usuário acesse a informações detalhadas a respeito da coluna que desejar, 

clicando sobre a esfera que aparecerá em cima da coluna, como Totais por Estado (de uma região 

específica), e ainda uma tabela contendo os Totais por Município. Nesta tabela, ao clicar sobre a 
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linha contendo as informações do município, é realizado, espacialmente, um enquadramento naquele 

município, indicando a sua localização. 

 

Figura 18 - Tela RRT mostrando os Totais por Estado. 

 

Figura 19 - Tabela do RRT mostrando os Totais por Município. 

 

Pode-se imprimir os gráficos e exportá-los em formato de imagem e pdf, utilizando os ícones 

 (maximização),  (impressão) e  ou  (exportação). 
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4. FERRAMENTAS  

Contido na Barra de Menu, esta função permite ao usuário utilizar várias ferramentas de 

localização, rotas, endereços, extração de informações qualitativas, bookmarks, exportação de 

resultados, dentre outras utilidades que serão abordadas nesta sequência. 

 

 

Figura 20 ð Painel Ferramentas na Barra de Menu. 
 

 

4.1 LOCALIZAR  

 

Permite ao usuário localizar um ponto no mapa através de um endereço/logradouro válido, ou 

caso necessário, a partir da coordenada geográfica do local a ser encontrado. 
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Figura 21 ð Ferramenta de localização de endereços. 

 

O padrão de formatação 

para a inserção de 

endereço para pesquisa 

é: tipo do logradouro| 

nome do logradouro| 

número| cidade |estado. 

 

Exemplo: Avenida 

Paulista, 1001, São 

Paulo, SP. 

 

A pesquisa também poderá ser feita por endereço, bairro, cidade. Basta inserir o nome e 

pressionar o botão Localizar. 

 

 

Figura 22 ð Resultado da busca por endereço. 

Aparecerá uma nova 

janela com os possíveis 

resultados, a partir dos 

mecanismos de pesquisa 

Bing e ESRI. Ao clicar no 

resultado o ponto será 

localizado imediatamente 

no mapa da Ferramenta 

IGEO. 
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Figura 23 ð Indicador de ponto e opções. 

Na sequência, aparecerá 

um ponto preto e uma 

indicação, que serão a 

localização desejada. 

Para um melhor 

enquadramento, clicar 

sobre o botão  (Zoom) 

quantas vezes forem 

necessárias. Ainda são 

disponibilizadas as 

opções:  (Alterar 

Seleção) ï permite ao 

usuário esconder o 

indicador de ponto para  

navegar sobre o mapa;  (Ocultar Gráfico) ï Além de esconder o indicador de ponto, esconde 

também o ponto pesquisado;  (Excluir) ï exclui o resultado da pesquisa realizada. 

Para realizar uma nova pesquisa, basta clicar sobre o ícone  (Endereço), situado na parte 

superior direita da janela de localização. Para ir para o painel de resultados, clicar sobre o ícone . 

 

Figura 24 - Busca de localidade por coordenadas. 

Para a localização de um 

ponto no mapa a partir da 

coordenada geográfica, o 

usuário deverá clicar 

sobre a aba 

Coordenada, onde 

deverá ser informado o 

sistema de referência 

(DATUM) em que se 

encontram as 

coordenadas a serem 

inseridas, o tipo de 

coordenada (Projeção) e 

o formato de entrada das 

coordenadas angulares 

(Lat/Long). 
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Caso o usuário escolha o formato de entrada das coordenadas em grau decimal, é necessário 

atentar ao sinal numérico (positivo ou negativo), que deve ser inserido. Se o ponto estiver no hemisfério 

Sul, latitude negativa, caso contrário, positiva, não havendo a necessidade do sinal. De modo análogo, 

se o ponto estiver à Oeste do Meridiano de Greenwich, longitude negativa, caso contrário, positiva, não 

havendo a necessidade do sinal.  

 

É possível, ainda, a captura da coordenada de forma manual, clicando sobre o botão Capturar 

Ponto ao lado dos campos de preenchimento das coordenadas e clicando sobre o ponto desejado, no 

mapa. Aparecerá, na sequência, um círculo verde, representando o ponto desejado. 

 

 

Figura 25 ð Preenchimento dos campos de coordenadas e captura manual de ponto. 

 

 

4.2 ROTAS 
 

 

Esta ferramenta permite ao usuário traçar rotas de melhor e/ou menor caminho entre dois (2) ou 

mais pontos, contendo opções de inserção de paradas e barreiras entre os mesmos. 

Obs.: Tendo em vista que a extensão territorial brasileira encontra-se à oeste de Greenwich, 

para a grande maioria dos casos, salvo em situações muito específicas, as coordenadas terão 

 longitude negativa.


